BYD EPS14 SPEZIFIKATIONEN

1.1 Hersteller BYD
1.2 Model EPS14
2 13 Antrieb Elektrisch
§ 1.4 Bedienung Mitganger
§ 1.5 | Tragfahigkeit/Last Q kg 1400
= 1.6 Lastschwerpunkt c mm 600 BYD FORKLIFT
1.8 Lastabstand, X X mm 665
1.9 Radstand y mm 1261
o 21 | Eigengewicht inkl. Batterie kg 1200 BYD Europe B.V.
-g 2.2 Achslast, beladen, Antr. Rad, Stiitzrolle, Lastrolle kg 590/442/483 9
D
S 2.3 | Achslast, unbeladen, Antr. Rad, Stiitzrolle, Lastrolle kg 400/400/200 ‘s-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, The Netherlands
s 3.2 Rédgrofe, vorn mm ®85X75
‘-'IE-’ 3.3 Réadgrofe, hinten mm ®230X70 o031 1:2'0 0853
= 3.4 Zusatzréader mm ®125X50
L;; 3.5 Réder, Anzahl vorn/hinten (X=angetriebene Réder) 1x+2/4 =
§ 3.6 Spurweite, vorn b10 mm 380 0031 1020 70880
3.7 Spurweite, hinten b11 mm 518 ]
44 Hub h3 mm 3200 forklift@byd.com
415 Gabelhdhe abgesenkt h13 mm 85 E 5"'{
4.19  Gesamtlinge I mm 1911 www.bydforklift.com i
§ 4.20 Lénge einschliesslich Gabelriicken 12 mm 758 ;
% 421  Gesamtbreite b1 mm 800 :
qé 4.22 = Gabelzinkenmafe s/e/l mm 60/180/1150
= 4.25 MaB iiber Gabel b5 mm 560
4.32 | Bodenfreiheit, Mittelpunkt des Radstands m2 mm 30
4.34 | Arbeitsgangbreite fiir Paletten 800x1200 langs ast mm 2432 @ oL 1642 @ oL 2580 ® UN 383
4.35 | Wenderadius Wa mm 1564
= 5.1 Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen km/h 6/6
§ 5.2  Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0.28/0.14
é 53 Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0.25/0.21 BY D G A B E L STA P L E R
é 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen/unbeladen % 5
— 510 Betriebshremse Elektromagnetisch — DIE EINZIGE KOMPLETTE PRODUKTPALETTE MIT LITHIUM-EISEN-PHOSPHAT BATTERIEN
6.1 Fahrmotor-Nennleistung $2 60 min kw 15 FUTURE STARTS NOW
§ 6.2 Hubmotor-Nennleistung 83 15% kW 3 LAGERTECHNIK PRODUKTPALETTE 2016
g 6.4 Batteriespannung/Nennkapazitat K5 V/Ah 24/110
6.5 Batteriegewicht kg 120
Sonstiges 8.1 Art der Fahrsteuerung AC

s\ 753
*BYD behéalt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne vorherige Anklindigung, das Design, Eigenschaften und technische Parameter seiner T
Produkte zu &ndern und zu modifizieren, da die Produkte einer standigen und permanenter Weiterentwicklung unterliegen.

i

BYD Photovoltaik

BYD Tang Hybrid BYD Beleuchtung

vollelektrisch vollelektrischer PKW



ELEKTRO NIEDERHUBWAGEN MIT KLAPPBARER PLATTFORM PTP20H BYD PTP20H SPEZIFIKATIONEN ELEKTRO GABELHOCHHUBWAGEN EPS14

Lithium Eisen Phosphat Batterie 11 SETler BYD Lithium Eisen Phosphat Batterie
Tragkraft: 2 to Tragkraft: 1.4 to
24V Technologie 1.2 Model PTP20H 24V Technologie
s 1.3  Antrieb Elektrisch
Batterie: S 14 - T Batterie:
24V 110Ah, 2.6 kWh (Std.) 'S : edientng ENTCTSENG i (R 24V 110 Ah, 2.6 kWh (Std.)
24V 230Ah, 5.5 kWh (Opt.) = 15  Tragfahigkeit/Last Q kg 2000 24V 230 Ah, 5.5 kWh (Opt.)
)
Schnellad = 1.6 Lastschwerpunkt c mm 600 Schnellad
chnellladung: chnellladung:
1 bis 2.5 Stunden (*) 1.8 Lastabstand, X X mm 930 1 bis 2.5 Stunden (*)
1.9 Radstand y mm 1365
Standard Ausstattungsmerkmale: @ 21 Eigengewicht inkl. Batterie kg 660 Standard Ausstattungsmerkmale:
i —
Lithium Eisen Phosphat Batterie § 2.2 | Achslast, beladen, Antr. Rad, Stiitzrolle, Lastrolle kg 850/150/1660 Lithium Eisen Phosphate Batterie
li dken;gci?ersgiiim\gno%grﬁen (einstellbar) 3 2.3 Achslast, unbeladen, Antr. Rad, Stiitzrolle, Lastrolle kg 480/80/100 ﬁ;@g;ﬁgﬂiﬁ;ﬁg%gﬁ't (einstelloar)
Schnellbetatigung in 4 sec. o 3.2 RédgroBe, vorn mm 85x75 Schnellbetatigung in 4 sec. Mast 0 Vollfreihub
Intelligentes BYD Schnellladegerat 24V 30A S 33 RadgroBe, hinten mm 230¢70 Intelligentes BYD Schnelladegerét 24V 30 [RLEEUCIIEY h z"'?n':fn)
AC Fahrmotor S - AC Fahrmotor
Elektro-Magnetische Bremse E 3.4 Zusatzrader mm 120x50 Elektro-Magnetische Bremse
Elektrische Lenkhilfe ar 35 Réder, Anzahl vorn/hinten (X=angetriebene Rader) 1x+2/4
Klappbare seitl. Schutzarme mit Positionssensoren § 36  Spurweite, vorn o o o o fach 2500 130 1780 3020
Klappbare Platfform mit Positionssensor o : ’ Ontionale Ausstatt _ S a“d o Mast 2900 130 1980 3420
3.7 Spurweite, hinten b11 mm 509 ptionale Ausstattungen: andard iias 3200 130 2130 3720
Optionale Ausstattungen: 44  Hub h3 mm 110 Pin Code System 3-fach 4300 1400 1930 4850
- 48  Standhihe (Plattform) h mm 145 Schnelladegerat 24V 90 A Vollireihub 4800 1600 2192 5390
Pin Code SyStem . Anti Rutsch Antriebsrad Standard Mast 5300 1700 2280 5850
Schnellladegerat 24V 90 A 4.9  Deichselhdhe in Betrieh min/max h14 mm 1055/1340 Verschiedene Gabellagen auf Anfrage
Cg;ﬂsgﬁitesggningf;;gden auf Anfrage 415 Gabelnohe abgesenkt 3 mm 8
J J S . TRAGKRAFTDIAGRAMM
= 419 Gesamtlange I mm 1730
= EPS14
7 4.20 Léange einschliesslich Gabelriicken 12 mm 605 = === =
(7] c
GEJ 4.21  Gesamtbreite b1 mm 726 % 4800
= m
< 4.22  GabelzinkenmaBe s/e/l mm 50/180/1125 T 4300
5
4.25 Mab iiber Gabel b5 mm 590/690/560 = 3800
4.32  Bodenfreiheit, Mittelpunkt des Radstands m2 mm 21 R -
4.34 | Arbeitsgangbreite fiir Paletten 800x1200 ldngs ast mm 2000 2800
4.35 Wenderadius Wa mm 1650 o =l o=
- 5.1 Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen km/h 12/12 B 550 750 1000 1200 1400
= g _r_ KAPAZITAT (kg)
E 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0.05/0.06 £ == *er
§ 5.3  Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0.070/0.065 iz
=]
*) Ladezeit in Stunden @ 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen/unbeladen % 5/1 t (*) Ladezeit in Stunden
D
. -~ 5.10  Betriehshremse Elektromagnetisch
7 DS =N . .
ey @ © == 6.1 Fahrmotor-Nennleistung S2 60 min kw 1.9 " x
7 "
o - HH B eTe %] 39 Ladegerat 24V 110Ah m < 6.2 | Hubmotor-Nennleistung S3 15% kW 15 B 1 ° = Ladegerat mm
E = = TEEE é 6.4  Batteriespannung/Nennkapazitat K5 V/Ah 24/110 u‘ U
S| - 30A (std.) 1. 6 65  Batteriegewicht kg 100 g ! . 30A (std.) 3.6 7.6
L il

90A (opt.) 1.2 25 Sonstiges 8.1  Art der Fahrsteuerung ZAPI ACO 90A (opt.) 1.2 2.5



